
Диапазон движения

Азимут

Высота 

Угловая скорость

Азимут

Высота

Точность

Полезная нагрузка

Питание

Рабочая темп.

Интерфейс

Интерфейс сенсоров

Размеры (Ш × В × Д)

Nero 

CAN 1Мбит/сек 

14 проводов, 2 А каждый 

222 × 172 × 202 мм

Вес

Защита (окр.среда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Nero RS или Nero E 

 n × 360° 

 ± 90° 

   0.1°/с до 50°/с

   0.1°/с до 50°/с 

 ±1.5 мрад 

 макс. 2 × 7.5 кг 

 24 B DC (18 B – 32 B)

                         -32 °C до +60 °C 

 RS 485 или 100BASE-TX 

 3x серийная линия 

 222 × 167 × 202 мм 

 7.5 кг 

 IP66

ОПУ серии 
NERO

ОПУ NERO оснащен двух осевым сервоприводным манипуляторoм нового поколения. ОПУ разработаны 
и спроектированы специально для систем наблюдения и мониторинга короткой и средней дальности с 
низким весом, которые не требуют быстрого вращения по азимуту и высоте.

Эти ОПУ в основном предназначены для компактных систем мониторинга и наблюдения. ОПУ oбычно 
оснащены CCD дневной телекамерой малой дальности, неохлаждаемой тепловизионная камерой и 
лазерным дальномером. Соответствуют критериям EN 61000, MIL-STD-810, MIL-STD-461.

Системы мониторинга и контроля

www.evpudefence.com

Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления.




